RIDER TECNICO “LA MOSCA Tse Tse”

SISTEMA DE P.A.

El sistema de PA tiene que tener una cobertura pareja en todo el recinto de 20hz. a 16khz. con una presión sonora de 106db en el lugar más distante del mismo, calculando aproximadamente 6 watts por persona. En lo posible los sistemas tienen que estar volando en 2 array como L y R y de ser necesario un cluster central. El estaqueo de los mismos estará dispuesto por el ingeniero a cargo del grupo LA MOSCA Tse Tse teniendo un libre acceso a todo el control del equipo, para su puesta a punto.

PA

De preferencia: DAS COMPACT 2, DAS ST1800, MEYER MSL4, EAW KF850, KF650, KF750, TURBO SOUND, NEXO, o cualquiera de las mismas marcas en LINE ARRAY.

MIXER DE PA
Yamaha PM 5000, 4000, 4500, 3000, M7CL 
Midas XL4, XL3, 250
Crest
Soundcraf (no spirit) 
DDA Q1, Q2
(No Allen & Heat iLive) 

O de prestaciones parecidas, con un mínimo de 32 canales, 8 grupos y 6 Aux.

MIXER DE MONITORES
Yamaha PM 4000, 3500, 3000, GA 32/10, M7CL 
DDA 
Allen & Heath (No iLive), GL 4000, 
Con un mínimo de 32 canales Y 12 Auxiliares.

9 cuñas de piso en 2 vías (8 para escenario, 1 para cue) y 2 Side fill igual al sistema de P.A (como mínimo debe ser triamplificado)
Si por cuestiones de espacio no se puede armar un side fill, será reemplazado por dos monitores de piso ubicados entre las mezclas 3 y 4, ya que es el único monitoreo que usa el lider

1 Sub a modo de drum fill
PROCESOS DE PA
1 Lexicom PCM 80, 1 Yamaha SPX 990, 1 TC delay.

7 canales de compresión DBX 166, 160, urey.

5 canales de puerta.

2 ecualizadores 1/3 octava Klark Teknik, BSS, TC Electronics, DBX.

1 CD Player.

PROCESOS DE MONITORES
12 ecualizadores 1/3 de octava Klark Teknik, BSS, DBX.

2 Yamaha SPX 990 o de igual prestación.

MICROFONOS:

5 Shure sm58.

10 Shure sm57.

1 Shure Beta 57

1 Akg D112.

4 Shure sm81.

2 UHF de mano Shure o de marca reconocida (INDISPENSABLES).

3 direct box.

NOTA 
Todas las consolas y los rack de procesadores tienen que tener su propia iluminación, así como también deben estar los intercomunicadores entre ambas consolas.
La tensión de escenario debe estar con la correspondiente puesta a tierra.

Una vez ya efectuada la prueba de sonido, no se podrán usar las consolas para otros grupos.

	INPUT LIST LA MOSCA Tse Tse

	CHANNEL
	NAME
	MIC
	INSERT
	STAND

	DRUM
	1
	Kick
	D112
	gate
	corto

	
	2
	Snare
	Beta57
	Compresor
	CORTO

	
	3
	Tom hi
	Sm57
	Gate
	Clam

	
	4
	Tom mid
	Sm57
	Gate
	Clam

	
	5
	Tom low
	Sm57
	Gate
	Clam

	
	6
	HH
	Sm81
	
	Largo

	
	7
	OH
	SM81
	
	LARGO

	PERC.
	8
	Quinto
	SM57
	
	Clam

	
	9
	Conga
	SM57
	
	Clam

	
	10
	OH L
	Sm81
	
	Largo

	
	11
	OH R
	Sm81
	
	Largo

	
	12
	Tom low
	Sm57
	Gate
	Clam

	
	13
	Bajo
	Box
	Compresor
	

	
	14
	1º guitarra
	Sm57
	
	Corto

	
	15
	Key L
	Box
	
	

	
	16
	Key R
	Box
	
	

	BRASS
	17
	Trombon
	SM57
	
	Recto

	
	18
	Trompeta 2
	Sm57
	
	Recto

	
	19
	Trompeta 1
	Sm57
	
	Recto

	
	20
	Saxo
	SM58
	
	Corto

	VOX
	21
	Coro PERC.
	Sm58
	
	Largo

	
	22
	Coro key
	Sm58
	
	Largo

	
	23
	Coro bajo
	Sm58
	
	Largo

	
	24
	Coro 1º guit
	Sm58
	
	Largo

	
	25
	Lead
	UHF
	Compresor
	Recto

	Insertar submaster 5 y 6 compresor dbx166

Insertar submaster 7 y 8 compresor dbx166
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	PLANTA ESCENARIO LA MOSCA TSE TSE
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	SI POR PROBLEMAS DE ESPACIO NO SE PUEDE ARMAR EL SIDE FILL, SERA REEMPLZADO POR DOS MONITORES DE PISO UBICADOS ENTRE LAS MEZCLAS 3 Y 4, YA QUE ES EL UNICO MONITOREO QUE USA EL LIDER
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	MIX 7 XLR
	BATERIA
	MIX 10

DRUM FILL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	220 V
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	[image: image1.png]Ne4

20 20
jogo|  Jo8q|

oo
@mz

e @D”
35

sl exe:

(TN
;
ﬁ @
e ]
I'nc], Joze 027
@

X
g

i

HH|d HH °
{GIeE g
5 8] Y
o1
[
i _P= :
[N ¢ N 2
< b @
EREL 3 E | 5
3
(CREE) FEPE:
& E
0918 |35 2=
(1) e
CRE R < oM EEE
oz §E O,_ M-S =)
EE S| |5 e A b
e 2w g s e gz
\ V|82 = I
/ R B
ZEE =
218 —
]
<
bls |3
£ |3
H I o |2 ald
ol <
pzd

I

T
T

T
= =
—a] [Oo]
022 027 ne | Inc, Joez] [o27 0

u
-
=
=

T

[s]s]

SEEEEE

Ne3





	
	
	
	
	MIX 3
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SAXO
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	MIX 2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TROMPETA 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	MIX 8
	PERCUSION
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	MIX 1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TROMPETA 2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	MIX 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TROMBON
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SIDE FILL MIX 9
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ARMADO DE TARIMAS

Las tarimas deben ser montadas en la parte posterior des escenario con un alto mínimo de 60 cm, habiendo dos maneras distintas de armado
En tarimas separadas
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	TARIMA

2 X 2
	
	
	
	
	TARIMA

3 X 2
	
	
	
	
	TARIMA

2 X 2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ancho escenario 16 mts.
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En una sola tarima
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	Ancho escenario 16 mts.
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                    DETALLE DEL SISTEMA DE ILUMINACION

                EL SISTEMA DE ILUMINACION “MINIMO” DEBE CONTAR CON: 

1) COMO PRIMERA MEDIDA LA TOMA DE TENSION DEL SISTEMA DE ILUMINACION DEBERA SER INDEPENDIENTE DE LA TOMA DE TENSION DEL SISTEMA DE SONIDO, COMO SE DETALLA EN ARTICULO QUINTO. 

                                DETALLE DEL SISTEMA DE ILUMINACION: (1)

2)  60   PAR -64- DE 1000 WATTS, VERY NARROW SPOT (SEGUN EL DETALLE DE LA PLANTA)

3)    6   ARTEFACTOS DE CABEZA  MOVIL  1200 W 

4)    2   MAQUINAS DE HUMO N150 O F100 

5)    2   SEGUIDORES HMI 120W A LOS COSTADOS DEL ESCENARIO Y ELEVADOS 2 METROS DEL NIVEL 

       DEL MISMO

6)         LA CONSOLA ACORDE PARA LA OPERACIÓN DE LA PLANTA (AVOLITE PEARL O  JANDS 416)
NO COMPUTADORAS PARA LA OPERACIÓN DEL SHOW
7)  4 MINIBRUTS DE 8 LAMPARAS DE 650 W CADA UNA
8)    SISTEMA DE INTERCOMUNICACION OPERADOR  SEGUIDORES  Y DIMMERS 
  9) CANTIDAD DE DIMMERS, CANALES, COLORES Y UBICACIÓN ESTA EN EL PLANO ADJUNTO DE NOMBRE  PLANTA 60 

2     MAQUINAS LANZAPAPELES CONTINUAS QUE SERAN DISPUESTAS A LOS COSTADOS DEL ESCENARIO 

TODAS LAS CONSOLAS DE SONIDO E ILUMINACION DESIGNADAS PARA EL USO DEL ARTISTA EN ESTE EVENTO, SERAN DE USO EXCLUSIVO DEL ARTISTA DESDE LA PRUEBA DE SONIDO HASTA SU ACTUACION, NO PUDIENDO SER UTILIZADAS PARA OTROS ARTISTAS DEL MISMO EVENTO. AL IGUAL QUE LA ILUMINACION EN SU TOTALIDAD

OTROS:

DOS MAQUINAS LANZAPAPELES CONTINUAS QUE SERAN DISPUESTAS A LOS COSTADOS DEL ESCENARIO


ARTÍCULO QUINTO: -CONDICIONES ELECTRICAS:

La EMPRESA  deberá proveer un adecuado suministro de corriente alterna estable, de 220 voltios, para el correcto funcionamiento y el resguardo de los equipos e instrumentos de  propiedad del ARTISTA, como así también una ADECUADA DESCARGA A TIERRA, de todos los equipos técnicos utilizados para la realización del espectáculo.

ARTICULO SEXTO: - La EMPRESA, deberá adoptar los recaudos necesarios para garantizar la seguridad física del personal técnico del ARTISTA, como así también de los equipos musicales, instrumentos y / o sonido, provistos por el ARTISTA, desde su llegada al escenario hasta su partida en el viaje de regreso.
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