-RESCATE-

 Necesidades Técnicas

REQUERIMIENTOS DE SONIDO:

Usamos cualquier tipo de sistema, preferimos del tipo para colgar mínimo 3 vías activas y configuración stéreo.

Requerimos no menos de 110 db SPL (ponderados en A) de presión sonora en consola.

El F.O.H. no debe estar a mas de 15 mts del escenario.
Preferimos Del tipo CONSOLA DIGITAL (PM5D / M7ClX) 

Necesitamos 1 Punto de tension 110 Volts en el Escenario (Batería)
Las 2 mezclas de Inears estan ubicadas en la Bateria.

IMPORTANTE
· RESCATE NO COMPARTE LISTA DE CANALES (Las bandas Soporte deberan usar canales diferentes u otra Mesa)

· Los Monitores deben ser controlados desde La Consola de F.O.H.

F.O.H.:

· 01 Ecualizador 1/3 octava stéreo (KT DN360, BSS, ASHLY)

· 01 Lexicom PCM 70 o similar

· 01 Yamaha SPX 900/990

· 01 Tap Delay (TC, Roland SDE o SPX 990)

· 06 Canales de Compresión (BSS, DBX; Drawmer)

· 04 Canales de Gate (BSS, DBX; Drawmer) 

MEZCLAS:

· 2 Sistema de SIDEFILL Mono (MIX 1)

· 2 Monitor de 15’+2’ (MIX 2)

· 1 Monitor de 12’+2’ (MIX 3)

· 1 Sistema de In Ears BAJO (MIX 4) Provisto por RESCATE
· 1 Sistema de DRUMFILL con SUB de 18’. (MIX 5)
· 1 Monitor de 12’+2’ (MIX 6)

· 1 Sistema de In Ears ULISES (MIX 7) Provisto por RESCATE

BACKLINE

BATERIA

Preferimos del Tipo DW , Puede ser Linea Pacific sino YAMAHA / PEARL

Usamos:

Bombo de 22 

Tom Hi de 10

Tom Floor de 14

3 Soportes de Cymbal

1 Soporte de Ride

1 Soporte de Hi-Hats

1 Soporte de Snare

1 Banqueta 

Necesitamos que la batería tenga Parches Nuevos y 1 ALFOMBRA.

Requerimos una Tarima de 2 mts X 1.60 mts X 40 cm de Alto

GTR Barrera

Preferimos Laney, o en su defecto Mesa Boggie / Marshall (Los amplificadores de guitarra con Loop de Efectos.)
GTR Ulises

Cualquier equipo del tipo COMBO con Distorsion.

VIDEO

Usamos Pantalla de BACK (centrada detras de la Bateria)

Preferimos minimo de 4 X 3 mts y debe estar  elevada a partir de los 1,50 mts del piso de la BATERIA.
En cuanto al Proyector requerimos minimo 3000 Ansilumens.

Lista de Canales
+

	1
	Kick
	SM 91 / D112
	Compresor / Gate

	2
	Snare Top
	SM 57 Beta
	Compresor / Gate

	3
	Snare Bottom
	SM 57  
	Gate

	4
	Hi-Hats
	SM 81
	 

	5
	Tom Hi
	SM 98
	Gate

	6
	Tom Floor
	SM 98
	Gate

	7
	Oh Left
	SM 81
	 

	8
	Oh Ride
	SM 81
	 

	9
	Bass
	XLR
	Compresor  

	10
	GTR Barrera
	SM 57
	Compresor

	11
	Mac ch1
	XLR
	 

	12
	Mac ch2
	XLR
	 

	13
	Mac ch3
	XLR
	 

	14
	Mac ch4
	XLR
	 

	15
	Trumpet
	SM 57 Beta
	Compresor

	16
	XLR
	XLR
	 

	17
	Mac ch6
	XLR
	 

	18
	Vox Bass
	SM 58
	 

	19
	Vox GTR
	SM 58
	 

	20
	GTR EG Ulises
	SM 57
	 

	21
	GTR AC Ulises
	D.BOX
	 

	22
	VOX Ulises
	BEYER  UHF *
	Compresor

	23
	Spare Ulises
	SM 58
	Compresor


* El Inalambrico de Ulises es Provisto por RESCAT
Stage PLOT.













LAS LUCES:
· 48 (cuarenta y ocho)  PAR 64 VN  
· 4  Móviles
 -      2   MINIBRUT DE 4  (Luz Público)
 –     1 (UNO) SEGUIDOR ULTRA ARC O NSI 1200 PARA FRONT  
 –    1   MAQUINAS F 100 CON SU RESPECTIVO VENTILADOR 
 Ante cualquier consulta dirigirse a :

Sergio Argento

S_argento@hotmail.com
S_argento@argentina.com
(54911) 5024-8637

